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2 Roulettes centrales sur élevées de 1 mm

SCREW H M16x50-38

SCREW H M12x30-30

SCREW FHc M6x16

SCREW H M10x30-26
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Barrières démontables

Points d’accroche

3 Toles 2400x1500x5 
139 Kg x 3

Cadre superieur 343 Kg

6 Entretoise
15 Kg x 6 

Cadre inferieur 315 Kg

1 Roulettes FDJMS.FP.250B (avec frein)A CONFIRMER - 2 roulettes PVJMS.FP250B    (sans frein)
3 roulettes FRJMS.FP250B A CONFIRMER
https://www.roulettes-de-manutention.com/
https://www.rhoneelastomeres.com/templates/elastomeres/img/interface/catalogue.pdf
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FDJMS.FP.250B

NUT H M 16

NUT  H M 6

NUT H M 16

COUPE A-A

DRAWING N. QTY DESCRIPTION / REMARKS MATERIAL

81 NUT  H M 6 A4
32 NUT H M 16 A4
32 SCREW H M16x50-38 A4-70
72 SCREW H M12x30-30 A4-70
72 SCREW H M10x30-26 A4-70
81 SCREW FHc M6x16 A4-70
6 FDJMS.FP.250B -

CHARRIOT-003 6 Barrières démontables
CHARRIOT-002 1 CHARRIOT
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CHARRIOT-001

Tol. géné.: +/- 0.1mm
Rug. géné.:3.2 
Traitement : PEINTURE
Matière : E24-2 
Masse : 

ENSEMBLE

Projet : CHARRIOT 2400x4500x1000/4T.
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