Propriétés de l'étude
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Nom d'étude

Type d'analyse

Type de maillage

Maillage volumique

Effets thermiques:

Option thermique

Inclure des chargements thermiques

Température de déformation nulle

298 Kelvin

Inclure la pression du fluide calculée par
SOLIDWORKS Flow Simulation

Désactivé(e)

Type de solveur

Solveur direct

Stress Stiffening: Désactivé(e)
Faible raideur: Désactivé(e)
Relaxation inertielle: Désactivé(e)
Options de contact solidaire incompatible Automatique
Grand déplacement Désactivé(e)

Vérifier les forces externes

Friction

Désactivé(e)

Méthode adaptative:

Désactivé(e)

Dossier de résultats
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Unités

Systéme d'unités: SI (MKS)

Longueur/Déplacement mm

Température Kelvin

Vitesse angulaire Rad/sec

Pression/Contrainte N/m*2

Propriétés du matériau
Référence du modeéle Propriétés Composants
Nom: 1.0037 (5235JR) Tous
Type de modéle: Linéaire élastique Chassis : 404 Kg
isotropique

Critére de ruine par Contrainte de von
défaut: Mises max.
Limite d'élasticité: 2.35e+008 N/m"2
Limite de traction: 3.6e+008 N/m”"2
Module d'élasticité: 2.1e+011 N/m"2
Coefficient de 0.28
Poisson:
Masse volumique: 7800 kg/m"3
Module de 7.9e+010 N/m"2
cisaillement:
Coefficient de 1.1e-005 /Kelvin
dilatation thermique:

Actions extérieures

Nom du
déplacement Image du déplacement imposé Détails du déplacement imposé
imposé
Entités: 6 face(s)
Type: Géométrie fixe
Fixe-1

Forces résultantes

Composants X Y yA Résultante

Force de réaction(N) -0.552139 -0.34272 46141 46141
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e el Image du chargement Détails du chargement
chargement
Entités: 4 face(s)
Type: Force normale
Valeur: 1000 kgf
Force-1
Entités: 2 face(s)
Type: Force normale
Valeur: 150 kgf
Force-2
Référence: Face<1 >
Valeurs: 0 0-9.81
Unités: m/s"2
Gravité1

Total Equipement : 4150 Kgf

Chassis : 404 Kgf

2.
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Informations sur le maillage

Type de maillage

Maillage volumique

Mailleur utilisé:

Maillage basé sur la courbure

Points de Jacobien

4 Points

Taille d'élément maximum 195.587 mm
Taille d'élément minimum 39.1175 mm
Tracé de qualité du maillage Haute

Type de maillage

Maillage volumique

Informations sur le maillage - Détails

Nombre total de noeuds 150020
Nombre total d'éléments 77834

Aspect ratio maximum 584.43

Nom de l'ordinateur: HEYMAN-VAIO

)

Forces résultantes

Forces de réaction

Ensemble de e Somme Y Somme Z Résultante
; . Unités Somme X

sélections

Modele entier N -0.552139 -0.34272 46141 46141
2
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Résultats de l'étude statique

Nom Type Min Max
Contraintes1 VON : contrainte de von Mises 1.576e-004N/mm*2 3.112e+001N/mm~"2
Noeud: 23292 Noeud: 100980
omlemal e
Uit s Rl
wvon Mises (N/mm*2 (MPa))
3112e+001
l 2.853e+001
. 2.593e+001
. 2.334e+001
- 2.075e+001
. 1.815e+001
H_ 1.556e+001
. 1.297e+001
~ 1.037e+001
_ 7.780e+000
5.187e+000
1.576e-004
— Limite d'élasticité: 2.350e+00
Al
-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal-Static 1-Contraintes-Contraintest
Nom Type Min Max
Déplacementst URES : Déplacement résultant 0.000e+000mm 5.884e-002mm
Noeud: 754 Noeud: 139552
Nom du modéle:-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal
Nom de |'étude:Static 1(-Default-)
Type de tracé: Déplacement statique Déplacements1
Echelle de déformation: 4350.12
URES {mm)
5.884e-002
l 5.393e-002
- 4.903e-002
_ 4.413e-002
. 3.922e-002
. 3.432e-002
H‘, 2.942e-002
_ 2.451e-002
- 1.961e-002
. 1.471e-002
0.806e-003
4,903e-003
1.000e-030
-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal-Static 1-Déplacements-Déplacements1
5S

SOLIDWORKS Analysé avec SOLIDWORKS Simulation Chassis Grind4- Heyman 20/10/19 5



Nom Type Min Max
Déformationst ESTRN : Déformation équivalente 5.065e-010 1.144e-004
Elément: 11993 Elément: 53570
Nom du modéle:-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal -
Nom de I'étude:Static 1{(-Default-)
Type de tracé: Déformation statique Déformations1
Echelle de déformation: 4350.12
ESTRN
1.144e-004
l 1.04%e-004
- 9.532e-005
. 8.579e-005
. 7.6286e-005
. 6.672e-005
Mi 5.719e-005
. 4.766e-005
- 3.813e-005
- 2.860e-005
1.906e-005
I 9.533e-006
5.065e-010
-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal-Static 1-Déformations-Déformations
Conclusion

Contraintes < 100 MPa

Déplacement < 0.5mm
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Résultats de ['étude fréquentielle

Actions extérieures

el alr Image du déplacement
déplacement ge du depe Détails du déplacement imposé
. . imposé
imposé
Entités: 6 face(s)
Type: Géométrie fixe
Fixe-1
Na el Détails du chargement
chargement
Référence: Face<1 >
Valeurs: 0 0-9.81
Unités: m/s"2
Gravitét
Entités: 4 face(s)
Type: Chargement/Masse
Chargement/ ) ] (conpexion rigide) )
Masse a Systéme de coordonnées: Systeme de coordonnées1
distance Masse a distance: 3200 kg
. Moment d'inertie: 1,1,1,1,1,1 kg.cm”2
(C(,)n_nean Composants transféreés: NA
rigide)-1
Entités: 2 face(s)
Type: Force normale
Valeur: 100 kgf
Force-1

2.
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Résultats de l'étude

Nom Type Min Max

Amplitude1 AMPRES: amplitude résultante 0.000e+000 1.992e-002
Tracé pour la déformée modale: Noeud: 754 Noeud: 139390
1(Valeur = 31.2405 Hz)

Nom du modéle:-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal

Nom de I'étude:Fréquence 1(-Default-)

Type de tracé: Fréquence Amplitudel

Mode : 1 Valeur = 31.24 Hz

Echelle de déformation: 12.333 AMPRES

1.992e-002

l 1.826e-002
. 1.660e-002
- 1.494e-002
. 1.328e-002
. 1.162e-002

9.95%e-003

- 8.299e-003

. 6.63%e-003
- 4.979e-003
3.320e-003
1.660e-003

0.000e+000

Déformée modale : 1 Z=)

-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal-Fréquence 1-Amplitude-Amplitude1

Nom Type Min Max

Amplitude2 AMPRES: amplitude résultante 0.000e+000 1.822e-002
Tracé pour la déformée modale: Noeud: 754 Noeud: 139391
2(Valeur = 33.5564 Hz)

Nom du modéle:-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal
Nom de |'étude:Fréquence 1{-Default-)

Type de tracé: Fréquence Amplitude2

Mode : 2 Valeur = 33.556 Hz

Echelle de déformation: 13.7249 AMPRES

1.822e-002

l 1.671e-002
- 1.51%9e-002

- 1.367e-002

- 1.215e-002

- 1.063e-002
9.112e-003

7.593e-003

- 6.075e-003

- 4.556e-003

3.037e-003

1.519e-003

0.000e+000

-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal-Fréquence 1-Amplitude-Amplitude2

2
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Nom Type Min Max
Amplitude3 AMPRES: amplitude résultante 0.000e+000 2.348e-002
Tracé pour la déformée modale: Noeud: 754 Noeud: 128161
3(Valeur = 100.943 Hz)
Nom du modéle:-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal
Nom de |'étude:Fréquence 1(-Default-)
Type de tracé: Fréquence Amplitude3
Mode : 3 Valeur = 100.94 Hz
Echelle de déformation: 11.1409
AMPRES
2.348e-002
l 2.152e-002
_ 1.956e-002
. 1.761e-002
- 1.565e-002
} . 1369e-002
! 1.174e-002
| . 9.782e-003
. 7.825e-003
. 5.86%9e-003
3.913e-003
1.956e-003
0.000e+000
-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal-Fréquence 1-Amplitude-Amplitude3
Nom Type Min Max
Amplitude4 AMPRES: amplitude résultante 0.000e+000 1.007e-001
Tracé pour la déformée modale: Noeud: 754 Noeud: 139393
4(Valeur = 121.44 Hz)
Nom du modéle:-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal
Nom de |'étude:Fréquence 1(-Default-)
Type de tracé: Fréquence Amplituded
Mode : 4 Valeur = 121.44 Hz
Echelle de déformation: 2.51367
AMPRES
1.007e-001
l 9.234e-002
. 8.395e-002
. 7.555e-002
. 6.716e-002
1 . 5.876e-002
= 5.037e-002
! 4.197e-002
. 3.358e-002
. 2.518e-002
1.67%9e-002
8,395e-003
0.000e+000
-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal-Fréquence 1-Amplitude-Amplitude4
Y
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5(Valeur = 263.6 Hz)

Nom Type Min Max
Amplitude5 AMPRES: amplitude résultante 0.000e+000 2.072e-001
Tracé pour la déformée modale: Noeud: 754 Noeud: 94085

Norm du modéle:-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal
Nom de I'étude:Fréquence 1(-Default-)

Type de tracé: Fréquence Amplitude5

Mode :5 Valeur =
Echelle de déformation: 1.16203

263.6 Hz

-4003D GRIND4 CHASSIS-1-cal-Fréquence 1-Amplitude-Amplitude5

AMPRES

2.072e-001

1.899e-001

_ 1.726e-001
- 1.554e-001
. 1.38le-001

- 1.208e-001

1.036e-001

8.632e-002

. 6.905e-002

- 5.17%e-002

3.453e-002

1.726e-002

0.000e+000

Liste des modes

Fréquence No Rad/sec Hertz secondes
1 196.29 31.24 0.03201
2 210.84 33.556 0.029801
3 634.24 100.94 0.0099066
4 763.03 121.44 0.0082345
5 1656.2 263.6 0.0037936

Participation massique (normalisée)

Mode No Fréquence(Hertz) Direction X Direction Y Direction Z
1 31.24 0.33882 0.047964 0.42092
2 33.556 0.27009 0.61235 0.00070957
3 100.94 0.32316 0.12033 0.32985
4 121.44 0.0079419 0.0086389 0.023366
5 263.6 0.012792 0.099225 0.0037681
Somme X = 0.9528 Somme Y = 0.88851 Somme Z = 0.77862

Conclusion : Fréquence du premier mode propre > 30 Hz
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