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Cotation GRINDé par rapport Dalles Faux Plancher et toles du chassis

2580 Quverture F.P.
2560 Toles

10

1180 Toles
731

1200 Quverture F.P.

109,

10

COUPE A-A
Cotation chassis GRIND4 / Dalles FP

4 Pieds collés

COUPE B-B

470

840

COUPE C-C

‘2 Pieds clampés

Fixation des 2 appuis chevillés dans dalle BA ,
avec 1 cheville Hilti HST3 M16-137 par clamp et 2 clamps par appui.

4 Cheville HSA M16x137
GRD6-FAU-07 4 CLAMP SOL
GRD6-FAU-01 1 Chassis ensemble

DRAWING N. QTY DESCRIPTION / REMARKS

TOLERANCE GENERALE : £ 2mm

TOLERANCE DE PLANEITE : * Tmm/m

VISSERIE INOX
PLATINES COLLEES
Ind. F
Ind. E
Ind. D
Ind. C
Ind. B
Masse :
Projet : CHASSIS GRINDé ?ﬁ:::e?m '
Désignation : IMPLANTATION Rug. géné.:
Tol. géné.:
Heyman RSNl v

5 place de Gordes Grenoble Nom de fichier :GRINDé -fau-00
Tel : 06 33 3188 11 e-mail : heyman@design-mecanique.fr wdepon GRD6-FAU-00
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