Note de calcul statique chassis TEL K5 et K6 - SOITEC FAURE QEI Heyman 16/05/2018

Simulation de CALCUL
K5 K6

Date: mercredi 16 mai 2018
Concepteur: Solidworks
Nom d'étude:Static 1

Type d'analyse:Static
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Note de calcul statique chassis TEL K5 et K6 - SOITEC FAURE QEI

Informations sur le modeéle

Heyman 16/05/2018

ystéme de coordonnéesd

ystéme de coordonnéesh

Nom du modéle: CALCUL K5 Ké
Configuration actuelle: Défaut

Corps volumiques

Chassis K5 Chassis K6

Traité comme

Propriétés volumétriques

C:\Users\partage\CALCUL
tel k1 ké\ CALCUL K5
K6.SLDASM
May 16 11:29:56 2018

Chassis K5 Chassis K6

Corps volumique

Masse chassis K5 et K6:523 kg
Volume: 67416703 mm"3
Masse volumique:7800
kg/m”3

C:\Users\partage\CALCUL
tel k1 ké\ CALCUL K5
K6.SLDASM
May 16 11:29:56 2018

75

SOLIDWORKS  Analysé avec SOLIDWORKS Simulation

C:\transfert\chassis soitec\tel k1 k6\sldw1\CALCUL tel k1 ké

2



Note de calcul statique chassis TEL K5 et K6 - SOITEC FAURE QEI Heyman 16/05/2018

Propriétés de l'étude

Nom d'étude

Static 1

Type d'analyse

Static

Type de maillage

Maillage volumique

Effets thermiques: Activé(e)
Option thermique Inclure des chargements thermiques
Température de déformation nulle 298 Kelvin

Inclure la pression du fluide calculée par
SOLIDWORKS Flow Simulation

Désactivé(e)

Type de solveur

Automatique

Stress Stiffening:

Désactivé(e)

Faible raideur:

Désactivé(e)

Relaxation inertielle:

Désactivé(e)

Options de contact solidaire incompatible

Automatique

Grand déplacement

Désactivé(e)

Vérifier les forces externes

Activé(e)

Friction

Désactivé(e)

Méthode adaptative:

Désactivé(e)

Dossier de résultats

Document SOLIDWORKS (C:\Users\partage\CALCUL
tel k1 ké6)

Unités
Systéme d'unités: SI (MKS)
Longueur/Déplacement mm
Température Kelvin
Vitesse angulaire Rad/sec
Pression/Contrainte N/m”"2
PAY
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Note de calcul statique chassis TEL K5 et K6 - SOITEC FAURE QEI Heyman 16/05/2018

Propriétés du matériau

Référence du modeéle

Propriétés Composants

Nom:
Type de modéle:

Critére de ruine par
défaut:

Limite d'élasticité:
Limite de traction:
Module d'élasticité:
Coefficient de Poisson:
Masse volumique:
Module de cisaillement:
Coefficient de dilatation
thermique:

1.0037 (S235JR) Chassis K5 Chassis K6
Linéaire élastique
isotropique

Contrainte de von Mises
max.

2.35e+008 N/m"2
3.6e+008 N/m"2
2.1e+011 N/m"2

0.28

7800 kg/m"3

7.9e+010 N/m"2
1.1e-005 /Kelvin

Actions extérieures

e alf Image du déplacement
déplacement ge du depie Détails du déplacement imposé
. . imposé
imposé
Entités: 12 face(s)
Type: Géométrie fixe
Fixe
e all Image du chargement Détails du chargement
chargement
Référence: Face<1 >
Valeurs: 0 0-9.81
Unités: m/s"2
Gravité1
Entités: 8 face(s)
Type: Force normale
Valeur: 500 kgf
Force-1
2
25
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Informations sur le maillage

Informations sur le ma
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Note de calcul statique chassis TEL K5 et K6 - SOITEC FAURE QEI

Forces résultantes

Forces de réaction

Heyman 16/05/2018

Ensemble de .. Somme Y Somme Z Résultante
. . Unités Somme X
sélections
Modéle entier N -4.57934 -0.810521 44383 44383
=
= @
FX: [22.2 kgf
Fv:  [-4.89 kgf E
FZ [483 kgf | | op
S &
FRes: | 484 kgf =
2 NE
- %
FX: |1.51 kgf R
Y. |-1.04 kgf
g §
FZ.  [56.5 kgf \
FRes: |56.6 kgf 1% T
> ¥ ll
!
= BN
FX: |-19.5 kgf e ,
Y. |-5.65 kgf ']
I
FZ: 471 kgf e o
FRes: [ 471 kgf FX:  [14.8 kgf
ol FY: | 2.01 kaf
¥
FX:  [-5.45 kgf FZ: [518 kgf
Fv:  [-29.3 kgf oA FRes:|518 kgf
FZ.  |535 kof =
FRes: |535 kgf B (2.4 kof
o -~ X |-5.51 kgf
= i = g FX: [9.69 kgf FY: | 40.2 kgf
:|-431kg B |-0.747 kgf - . o -2 7
g g B |06 kgf || FY: |-270 kf B |-28.2 kef FZ. |626 kof
R |40.2 kgf B [-10.3 kgf X [-0.108 kgf ) :
i T . % FY: [6.29 kof G| Akt FZ: |555 kgf FRes: |627 kgf
FZ:  |615 kg FZ |49.7 kof FY:  |3.31 kgf ) FRes: | 43.4 kaf
FRes: 616 kgf e seeior o |18 kgt - FRes: [556 kgf ~
es: . 5 H Lol
. 2 FRes: |50.7 kgf o FRes: [518 kgf ~
2 A FRes: |56.7 kgf =
~
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Note de calcul statique chassis TEL K5 et Ké - SOITEC

Résultats de |'étude

FAURE QEI

Heyman 16/05/2018

Nom

Type

Min (MPa)

Max (MPa)

Contraintes1

VON : contrainte de von Mises

2.424e-003N/mm”2
Noeud: 45791

4.151e+001N/mm~"2
Noeud: 205573

Nom du modéle:CALCUL K5 K&
Nom de I'étude:Static 1(-Défaut-)

Echelle de déformation: 6956.96

Type de tracé: Static contrainte nodale Contraintesl

Max: | 4.151e+001

CALCUL K5 Ké6-Static 1-Contraintes-Contraintes1

von Mises (N/mm*2 (MPa))

4.151e+001

3.805e+001

_ 3.459e+001
- 3.113e+001
- 2.767e+001

- 2.421e+001

| ]
g

_ 1.038e+001

2.076e+001

1.730e+001

1.384e+001

6.920e+000

3.461e+000

— Limite d'élasticité: 2.350e+002

2.424e-003

Nom

Type

Min (mm)

Max (mm)

Déplacementst

URES : Déplacement résultant

0.000e+000mm
Noeud: 3208

3.168e-002mm
Noeud: 217161

Nom du modéle:CALCUL K5 K&

Echelle de déformation: 6956.96

Nom de I'étude:Static 1(-Défaut-]
Type de tracé: Déplacement statique Déplacementsl

)

3.168e-002

CALCUL K5 Ké6-Static 1-Déplacements-Déplacementst

URES (mm)
3.168e-002

2.904e-002

- 2.640e-002
- 2.376e-002
- 2.112e-002
- 1.848e-002
1.584e-002
1.320e-002
- 1.056e-002
.~ 7.921e-003
5.281e-003

2.640e-003

1.000e-030

2
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Note de calcul statique chassis TEL K5 et Ké - SOITEC FAURE QEI Heyman 16/05/2018

Nom Type Min Max
Déformations ESTRN : Déformation équivalente 9.729e-009 1.251e-004
Elément: 76812 Elément: 50332

Nom du modéle:CALCUL K5 K&

MNom de I'étude:Static 1{-Défaut-)

Type de tracé: Déformation statique Déformationsl
Echelle de déformation: 6956.96

ESTRN
1.251e-004

1.147e-004

- 1.043e-004
- 9.384e-005
- 8.341e-005
- 7.299e-005
H 6.256e-005
.~ 5.214e-005
- 4171e-005
- 3.128e-005
2.086e-005

1.043e-005

9.72%9e-009

CALCUL K5 K6-Static 1-Déformations-Déformations1

Conclusion
Contraintes < 120MPa
Déplacement < Tmm

s
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